
Sicherer Stand auch auf
unebenen Böden durch
verstellbare Füße

Montage der Graphik
mittels Kedertechnik oder
Klemmprofil

Gehäuseöffnung einfach
per Knopfdruck

Dadurch einfachster
Graphikwechsel

Licht mit Design – Halo-
genspot 12V/50W

Panelbreiten: 850, 1000,
1200, 1500mm
Panelhöhe: 2150mm
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Mehr Höhe, mehr Breite, mehr Platz für Ihre Werbung.

pU-lloRainmo8507-ainmo x-change mit Klemmprofil, inkl. Tasche 850 x 2150 mm
omnia-7151 omnia Roll-Up x-change mit Klemmprofil, inkl. Tasche 1000 x 2150 mm
omnia-7152 omnia Roll-Up x-change mit Klemmprofil, inkl. Tasche 1200 x 2150 mm
omnia-7155 omnia Roll-Up x-change mit Klemmprofil, inkl. Tasche 1500 x 2150 mm
omnia-HSXC Halogenspot 12V/50W inkl. Trafo

Lieferumfang: Display inkl. Transporttasche und Versandkarton • Material: Aluminium eloxiert, Endkappen Chrom • Garantie: 1 Jahr auf Display
Lieferzeit: ab Lager innerhalb 8 Tagen, größere Mengen nach Absprache • Rabatt-Mengenstaffel System möglich • Umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Hinweis:
Druckmaße
+250mm

 


