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IN - FR AME

Präsentation mit »unsichtbarem« Rahmen.

Der Print wird mittels angenähtem Paspelband  
in den Rahmen eingeschoben – glatt und straff.

Als Wandbefestigung, zum Abhängen  
oder als Freisteher einzusetzen.

Als Raumteiler ein- und beidseitig ausführbar. 
Bis zum Boden geschlossen.

Individuell gebogene Wände möglich.

IN - FR AME

Picture presentation with »invisible« frames.

The print with piping strip is inserted into  
the frame‘s slot – flat and taut.

Wall fastener indoor.

Suspension indoor.

Single- and double-sided possible.

Individually bent (optional).

IN-FRAME, freistehendes Display / IN-FRAME, free standing display
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B: 36 mm     H: 30 mm     L: 6000 mm      4200 g    VPE: 1 W: 1,42 inch    H: 1,18 inch    L: 236,22 inch     4200 g     PU: 1

34.2331.31 
54.2331.31

IN-FRAME Schiene einseitig  
Aluminium eloxiert

L=6000 mm 
Länge individuell in mm

IN-FRAME rail single-sided slot 
aluminium anodised

L=236,22 inch  
individual length in inch

34.2339.31 IN-FRAME Schiene einseitig, gebogen 
Aluminium eloxiert

Berechnung je angef. Laufmeter,  
Max. Biegelänge: 5500 mm 
kleinster Radius: 400 mm

IN-FRAME rail single-sided slot, bent 
aluminium anodised

price per meter,  
Maximum bending length: 216,5 inch 
lowest radius: 15,74 inch

B: 36 mm     H: 30 mm      700 g/Lfm    VPE: 1 W: 1,42 inch     H: 1,18 inch      700 g/per m   PU: 1

IN-FRAME, Wandbefestigung / IN-FRAME, wall fastened
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